
Reinigungsempfehlung für Stewart Projektionstücher

Bitte lesen Sie folgende Hinweise vor ihrer Anwendung vollständig und sorgfältig durch! 

Die Projektionsfolie Ihrer Stewart Filmscreen ist durch den vielschichtigen Aufbau und die optische Beschichtung 
sehr hochwertig. Lassen Sie daher bei der Reinigung höchste Sorgfalt walten. Vermeiden Sie die 
Projektionsfolie mit den Händen direkt zu berühren, Fette können die Oberfläche verfärben.  

Folgende Empfehlungen können zur Reinigung angewandt werden und sollten in schattiger Umgebung 
durchgeführt werden: 

 1. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub oder nicht anhaftendem Schmutz eine sehr weiche 
Naturhaarbürste. Bürsten Sie von oben nach unten mit gleichmäßigen Bewegungen und geringem 
Druck. Verwenden Sie niemals einen Staubsauger! 

 2. Für anhaftende Schmutzpartikel oder großflächige Ablagerungen verwenden Sie eine milde 
Seifenlösung, bestehend aus lauwarmem Wasser und wenigen Tropfen Geschirr- Spülmittel, welches 
keinesfalls Alkohol, Öl oder Vinyl-angreifende Chemikalien enthalten darf. Verwenden Sie einen 
weichen Zellulose- Schwamm, nicht zu viel Wasser und reinigen Sie zunächst nur partiell von oben 
nach unten. Verwenden Sie anschließend klares Wasser zum Entfernen von Seifenrückständen. 

 3. Wenden Sie niemals Säuren oder Lösungsmittel, Industriereiniger, Chemikalien oder Schleifmittel- 
enthaltende Reinigungsmittel an. Zum Entfernen hartnäckiger Schmutzpartikel fragen Sie Ihren Händler 
nach einem Original Stewart Reinigungs- Set! 

 4. Ausschließlich partielles Reinigen sollte vermieden werden. Wenn die Projektionsfläche durch Staub 
oder Rückstände verschmutz ist, so reinigen Sie bitte die gesamte Bildwand entsprechend Punkt 1 oder 
2. Verwenden Sie bei großen Screens einen entsprechend großen Schwamm oder Trockentuch um 
zügiges Entfernen von Feuchtigkeit zu gewährleisten, damit werden Wasserflecken oder Streifenbildung 
vermieden.  

Beispiel: Küchenschwämme 

Zusätzliche Hinweise zur Reinigung der Acryloberfläche von Rückprojektionsscheiben… 

 • Sie können dieselben Empfehlungen wie unter Punkt 1. bis 3. beschrieben anwenden.  

 • Zum Entfernen hartnäckiger Schmutzpartikel verwenden Sie in Apotheken erhältliches Wundbenzin, 
jedoch darf dieses niemals mit dem Projektionstuch in Berührung kommen!  

 • Feine Oberflächenkratzer können mit einer für Acryl empfohlenen Polierflüssigkeit entfernt werden. 
Auch diese darf niemals mit dem Projektionstuch in Berührung kommen!


